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12. Technické údaje 
12.1 Modely a jejich standardní parametry 

  
 1) Standardní specifikace 
 < 240V: HD (high duty) vysoká přetížitelnost > 
 
 Specifikace 
Napěťová třída 240 V 
Velikost A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Použitelný motor (kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 
Použitelný motor (HP) 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 
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 Typ VFAS3- 

Model 2004P 2007P 2015P 2022P 2037P 2055P 2075P 2110P 2150P 2185P 2220P 2300P 2370P 2450P 2550P 
Výstupní výkon 
(kVA) *1 1.3 1.8 3.0 4.3 7.1 9.7 12.5 17.8 24.2 29.9 35.3 46.9 56.8 67.1 80.4 

Výstupní proud 
(A) *2 3.3 4.6 8.0 11.2 18.7 25.4 32.7 46.8 63.4 78.4 92.6 123 149 176 211 

Výst. napětí 3x 200 V až 240 V (maximální výstupní napětí je rovno vstupnímu napájecímu napětí) 
Přetížitelnost 150% - 60 s, 180% - 2 s 

 

Brzdná jednotka Vestavěná doplněk 
Brzdný rezistor Externí brzdný rezistor (doplněk)  

N
ap

áj
en

í Napětí-kmitočet 3x 200 V až 240 V - 50/60 Hz 
Max. zvlnění Napětí 170 V až 264 V *3, Kmitočet ± 5% 
Požadovaný vý-
kon napájecího 
zdroje (kVA) *4 

0.7 1.4 2.4 3.7 5.9 7.7 10.5 15.7 20.6 24.9 30.7 40.5 49.6 61.0 73.3 

Stupeň krytí IP20 IP00 
Způsob chlazení nucené chlazení 
Hlučnost ventilátoru 
(dBA)(ref. hodnota) *5 58 54 60 64 63 70 

Barva RAL7016 / RAL7035 
EMC filtr bez EMC filtru 
DC tlumivka vestavěna 
UL sada vestavěna doplněk 

 
 < 240V: ND (normal duty) nízká přetížitelnost > 
 
 Specifikace 
Napěťová třída 240 V 
Velikost A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Použitelný motor (kW) 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 
Použitelný motor (HP) 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 
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 Typ VFAS3- 

Model 2004P 2007P 2015P 2022P 2037P 2055P 2075P 2110P 2150P 2185P 2220P 2300P 2370P 2450P 2550P 
Výstupní výkon 
(kVA) *1 1.8 3.0 4.3 7.1 9.7 12.5 17.8 24.2 29.9 35.3 46.9 56.8 67.1 80.4 107 

Výstupní proud 
(A) *2 4.6 8.0 11.2 18.7 25.4 327 46.8 63.4 78.4 92.6 123 149 176 211 282 

Výstupní napětí 3x 200 V až 240 V (maximální výstupní napětí je rovno vstupnímu napájecímu napětí) 
Přetížitelnost 120% - 60 s, 135% - 2 s 

 

Brzdná jednotka vestavěná doplněk 
Brzdný rezistor externí brzdný rezistor (doplněk)  

N
ap

áj
en

í Napětí-kmitočet 3x 200 V až 240 V - 50/60 Hz 
Max. zvlnění napětí 170 V až 264 V *3, kmitočet ± 5% 
Požadovaný vý-
kon napájecího 
zdroje (kVA) *4 

1.2 2.3 3.3 5.9 7.8 10.3 15.0 20.6 24.9 29.4 40.5 49.3 59.6 73.3 98.1 

Stupeň krytí  IP20 IP00 
Způsob chlazení nucené chlazení 
Hlučnost ventilátoru 
(dBA)(ref. hodnota) *5 58 54 60 64 63 70 

Barva RAL7016 / RAL7035 
EMC filtr bez EMC filtru 
DC tlumivka vestavěna 
UL sada vestavěna doplněk 

 
*1: Při výpočtu trvalého výstupního výkonu pro modely 240V se uvažuje hodnota nap ětí 220V. 
*2: Jmenovitý výstupní proud, pokud je taktovací kmitočet (parametr F300) nastaven na 4 kHz nebo menší.  

Platí pro velikosti A1 až A5. Pro velikosti A6 jsou hodnoty vztaženy k nastavení 2,5 kHz. 
*3: Pro modely 240V je při 100% zátěži min. hodnota napětí 180V. 
*4: Požadovaný výkon napájení se mění s hodnotou impedance napájení na straně měniče (včetně vstupní 

tlumivky a kabelů). 
*5: Akustická hodnota hluku není zaručena, jedná se o pouze referenční hodnoty. 
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 < 480V: HD (high duty) vysoká přetížitelnost > 
 

 Specifikace 
Napěťová třída 480 V 
Velikost A1 A2 A3 A4 
Použitelný motor (kW) 0.4 0.75 1.5 22 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 
Použitelný motor (HP) 0.5 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 
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 Typ VFAS3- 

Model 4004PC 4007PC 4015PC 4022PC 4037PC 4055PC 4075PC 4110PC 4150PC 4185PC 4220PC 4300PC 4370PC 
Výstupní výkon 
(kVA) *1 1.1 1.7 3.0 4.3 7.1 9.7 12.6 17.9 24.2 29.9 35.3 46.9 56.8 

Výstupní proud 
(A) *2 1.5 2.2 4.0 5.6 9.3 12.7 16.5 23.5 31.7 39.2 46.3 61.5 74.5 

Výstupní napětí 3x 380 V až 480 V (maximální výstupní napětí je rovno vstupnímu napájecímu napětí) 
Přetížitelnost 150% - 60 s, 180% - 2 s 

  Brzdná jednotka vestavěna 
Brzdný rezistor externí brzdný rezistor (doplněk) 

N
ap

áj
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í Napětí-kmitočet 3x 380 V až 480 V - 50/60 Hz 
Max. zvlnění napětí 323V až 528V *3, kmitočet ± 5% 
Požadovaný  
výkon napájecího 
zdroje (kVA) *4 

0.7 1.4 2.6 3.9 6.6 8.5 11.4 16.6 22.3 27.3 32.7 44.3 53.9 

Stupeň krytí IP20 
Způsob chlazení nucené chlazení 
Hlučnost ventilátoru 
(dBA)(ref. hodnota) *5 58 54 60 64 

Barva RAL7016 / RAL7035 
EMC filtr vestavěn 
DC tlumivka vestavěna 
UL sada vestavěna 

 
 Specifikace 
Napěťová třída 480 V 
Velikost A5 A6 A7 A8 
Použitelný motor (kW) 45 55 75 90 110 132 160 200 220 280 
Použitelný motor (HP) 60 75 100 125 150 200 250 300 350 450 
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 Typ VFAS3- 

Model 4450PC 4550PC 4750PC 4900 PC 4110KPC 4132KPC 4160KPC 4200KPC 4220KPC 4280KPC 
Výstupní výkon 
(kVA) *1 67.1 80.8 111 132 161 191 239 295 325 419 

Výstupní proud 
(A) *2 88.0 106 145 173 211 250 314 387 427 550 

Výstupní napětí 3x 380 V až 480 V (maximální výstupní napětí je rovno vstupnímu napájecímu napětí) 
Přetížitelnost 150% - 60 s, 180% - 2 s 150% - 60 s, 165% - 2 s 

 

Brzdná jednotka vestavěna doplněk vestavěna doplněk 
Brzdný rezistor externí brzdný rezistor (doplněk) 

N
ap

áj
en

í 

Napětí-kmitočet 3x 380 V až 480 V - 50/60 Hz 3x 380 až 440 V - 50 Hz, 
3x 380 až 480 V - 60 Hz 

Max. zvlnění napětí 323 V až 528 V *3, kmitočet ± 5% 
napětí 323 až 484 V - 50 Hz, 
323 V až 528 V - 60 Hz '3, 

kmitočet ± 5% 
Požadovaný vý-
kon napájecího 
zdroje (kVA) *4 

65.6 79.5 108 133 155 181 225 275 308 379 

Stupeň krytí IP20 IP00 
Způsob chlazení nucené chlazení 
Hlučnost ventilátoru 
(dBA)(ref. hodnota) *5 63 70 73 76 

Barva RAL7016 / RAL7035 
EMC filtr vestavěn 
DC tlumivka vestavěna přiložena 
UL sada vestavěna doplněk - 

 
 
*1: Při výpočtu trvalého výstupního výkonu pro modely 480V se uvažuje hodnota nap ětí 440V. 
*2: Jmenovitý výstupní proud, pokud je taktovací kmitočet (parametr F300) nastaven na 4 kHz nebo menší.  

Platí pro velikosti A1 až A5. Pro velikosti A6 až A8 jsou hodnoty vztaženy k nastavení 2,5 kHz. 
*3: Pro modely 480V je při 100% zátěži min. hodnota napětí 342V. 
*4: Požadovaný výkon napájení se mění s hodnotou impedance napájení na straně měniče (včetně vstupní 

tlumivky a kabelů). 
*5: Akustická hodnota hluku není zaručena, jedná se o pouze referenční hodnoty. 
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< 480V: ND (normal duty) nízká přetížitelnost > 
 

 Specifikace 
Napěťová třída 480 V 
Velikost A1 A2 A3 A4 
Použitelný motor (kW) 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 
Použitelný motor (HP) 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 
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 Typ VF-AS3 

Model 4004PC 4007PC 4015PC 4022PC 4037PC 4055PC 4075PC 4110PC 4150PC 4185PC 4220PC 4300PC 4370PC 
Výstupní výkon 
(kVA) *1 1.7 3.0 4.3 7.1 9.7 12.6 17.9 24.2 29.9 35.3 46.9 56.8 67.1 

Výstupní proud 
(A) *2 2.2 4.0 5.6 9.3 12.7 16.5 23.5 31.7 39.2 46.3 61.5 74.5 88.0 

Výstupní napětí 3x 380 V až 480 V (maximální výstupní napětí je rovno vstupnímu napájecímu napětí) 
Přetížitelnost 120% - 60 s, 135% - 2 s 

  Brzdná jednotka vestavěna 
Brzdný rezistor externí brzdný rezistor (doplněk) 

N
ap

áj
en

í Napětí-kmitočet 3x 380 V až 480 V - 50/60 Hz 
Max. zvlnění napětí 323V až 528V *3, kmitočet ± 5% 
Požadovaný  
výkon napájecího 
zdroje (kVA) *4 

1.2 2.4 3.4 6.1 8.3 10.9 15.6 21.3 26.4 31.4 42.0 52.4 63.2 

Stupeň krytí IP20 
Způsob chlazení nucené chlazení 
Hlučnost ventilátoru 
(dBA)(ref. hodnota) *5 58 54 60 64 

Barva RAL7016 / RAL7035 
EMC filtr vestavěn 
DC tlumivka vestavěna 
UL sada vestavěna 

 
 Specifikace 
Napěťová třída 480 V 
Velikost A5 A6 A7 A8 
Použitelný motor (kW) 55 75 90 110 132 160 220 250 280 315 
Použitelný motor (HP) 75 100 125 150 200 250 350 400 450 500 
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 Typ VFAS3- 

Model 4450PC 4550PC 4750PC 4900 PC 4110KPC 4132KPC 4160KPC 4200KPC 4220KPC 4280KPC 
Výstupní výkon 
(kVA) *1 80.8 111 132 161 191 230 325 367 419 469 

Výstupní proud 
(A) *2 106 145 173 211 250 302 427 481 550 616 

Výstupní napětí 3x 380 V až 480 V (maximální výstupní napětí je rovno vstupnímu napájecímu napětí) 
Přetížitelnost 120% - 60 s, 135% - 2 s 

 Brzdná jednotka vestavěna doplněk vestavěna doplněk 
Brzdný rezistor externí brzdný rezistor (doplněk) 

N
ap

áj
en

í 

Napětí-kmitočet 3x 380 V až 480 V - 50/60 Hz 3x 380 až 440 V - 50 Hz, 
3x 380 až 480 V - 60 Hz 

Max. zvlnění napětí 323 V až 528 V *3, kmitočet ± 5% 
napětí 323 až 484 V - 50 Hz, 
323 V až 528 V - 60 Hz '3, 

kmitočet ± 5% 
Požadovaný vý-
kon napájecího 
zdroje (kVA) *4 

77.0 103 125 155 181 214 296 335 379 422 

Stupeň krytí IP20 IP00 
Způsob chlazení nucené chlazení 
Hlučnost ventilátoru 
(dBA)(ref. hodnota) *5 63 70 73 76 

Barva RAL7016 / RAL7035 
EMC filtr vestavěn 
DC tlumivka vestavěna přiložena 
UL sada vestavěna doplněk - 

 
*1: Při výpočtu trvalého výstupního výkonu pro modely 480V se uvažuje hodnota nap ětí 440V. 
*2: Jmenovitý výstupní proud, pokud je taktovací kmitočet (parametr F300) nastaven na 4 kHz nebo menší.  

Platí pro velikosti A1 až A5. Pro velikosti A6 až A8 jsou hodnoty vztaženy k nastavení 2,5 kHz. 
*3: Pro modely 480V je při 100% zátěži min. hodnota napětí 342V. 
*4: Požadovaný výkon napájení se mění s hodnotou impedance napájení na straně měniče (včetně vstupní 

tlumivky a kabelů). 
*5: Akustická hodnota hluku není zaručena, jedná se o pouze referenční hodnoty. 
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2) Obecná specifikace  
 

Položka Specifikace 

P
ar

am
et

ry
 ří

ze
ní

 

Systém regulace Sinusová PWM regulace 
Nastavení výstupního napětí Hodnota nastavitelná v rozsahu 50 – 330V (třída 240V) a 50 – 660V (třída 480V), podle vstupního napětí.  

Rozsah výstupního kmitočtu Nastavitelný mezi 0,01 až 590 Hz. Tovární hodnota max. kmitočtu je nastavena na 0,01 – 50/60 Hz.  
Nastavení maximálního kmitočtu (30 až 590 Hz)  

Minimální krok nastavení kmitočtu 
0,01Hz: vstup z ovládacího panelu (při základním kmitočtu 60 Hz),  
0,03Hz: analogový vstup (při základním kmitočtu 60 Hz, 11 bit/0 až 10 V DC)  

Přesnost kmitočtu Analogový vstup: ±0,2% maximálního výstupního kmitočtu (při 25±10 °C) 
Digitální vstup: ±0,01%±0,022 Hz výstupního kmitočtu 

Charakteristiky napětí/kmitočet 
Konstantní U/f, proměnný moment, automatické zvýšení momentu, vektorové řízení, nastavení základního kmi-
točtu 1, 2, 3 a 4 (15 až 590 Hz), 5 bodové nastavení U/f, nastavení zvýšení momentu  
(0 - 30 %), nastavení kmitočtu při startu (0 až 10 Hz), nastavení kmitočtu pro zastavení (0 až 30 Hz)  

Signál nastavení kmitočtu 

3 kΩ potenciometr (lze připojit potenciometr s jmenovitým odporem 1 až 10kΩ) 
0 až 10 V DC (vstupní impedance Zvst: 31,5 kΩ)  
0 až ±10 V DC (Zvst: 31,5 kΩ)  
4 až 20 mA DC (Zvst: 250 Ω)  

Nastavení kmitočtu pomocí svorek  Charakteristiky lze nastavovat libovolně nastavením dvou bodů. Možnost nastavit individuálně pro sedm  
typů vstupů: analogový vstup (RR, RX, II,  AI4, AI5) a pulsní vstupy (S4 a S5). 

Potlačené kmitočty  Lze nastavit tři kmitočty. Nastavuje se potlačený kmitočet a rozsah pásma. 
Horní a dolní limit kmitočtů  Horní limit kmitočtu: 0 až max. kmitočet, dolní limit kmitočtu: 0 až horní limit kmitočtu  

Taktovací kmitočet PWM  velikost A1 až A4: hodnota nastavitelná v rozmezí 1,0 až 16 kHz  
velikost A5 až A8: hodnota nastavitelná v rozmezí 2,5 až 8 kHz 

PID regulace Nastavení proporcionálního zesílení, integračního času, derivačního času a zpoždění PID regulace.  
Multi PID a externí PID řízení. 

Momentové řízení ŽH momentu nastavitelná pomocí vstupu: -10 - + 10 V DC 

Hodiny reálného času 
Aktuální čas (rok, měsíc, den, hodina, minuta), časové pásmo, letní/zimní čas, možnost nastavení 4 denního pra-
covního týdne, a až 20 svátků je možné nastavit pomocí parametrů. 

P
ro

vo
zn

í p
ar

am
et

ry
 

Rozběhová/doběhová rampa 0,01 až 6000 sekund. Možnost volby rozběhové/doběhové rampy 1, 2, 3 a 4. Automatický rozběh/doběh. Nasta-
vení rozběhové/doběhové S-rampy 1 a 2.  

Stejnosměrné (DC) brzdění Nastavení počátečního kmitočtu brzdění (0 až <FH> Hz), úroveň brzdění (0 až 100%) a doby brzdění (0 až 25.5 
sekund). Funkce nouzového brzdění a blokování hřídele motoru.  

Chod vpřed/Chod vzad *1 Aktivace vstupu F pro chod vpřed, aktivace vstupu R pro chod vzad (tovární nastavení). Volný doběh při dosažení 
spodní hranice kmitočtu při funkci Stand-by. Nouzové zastavení z ovládacího panelu nebo svorkovnice.  

Krokování *1 Pokud je nastaven režim krokování, lze jej spouštět z ovládacího panelu.  
Při nastavení příslušných parametrů lze ovládat krokování ze svorkovnice.  

Pevná ŽH kmitočtu *1 Změnou kombinace spojení/rozpojení svorek S1 až S5, lze nastavit až 31 pevných přednastavených kmitočtů.  
Nastavením kmitočtu lze přepínat mezi rozběhovou/doběhovou rampou, omezením momentu a U/f.  

Autoreset V případě aktivace ochranné funkce možnost automatického restartu po kontrole součástí silového obvodu.  Max. 
počet pokusů lze nastavit na 10. Nastavitelná doba prodlevy (0 až 10 sekund)  

Pozvolné zastavení Automatické snižování momentu při přetížení. (Tovární nastavení: VYP) 

Ovládání chladicího ventilátoru  Pro zvýšení životnost chladicích ventilátorů, je možné nastavit automatické vypínání s ohledem na teplotu  
chladiče.  

Povolení/blokování ovládacích tlačítek 
na ovládacím panelu. Možnost blokování tlačítek na ovládacím panelu měniče, nastavitelné pomocí parametrů.  

Překlenutí výpadku pomocí rekuperace V případě krátkodobého výpadku napájení umožňuje udržovat motor v chodu pomocí jeho rekuperační energie. 
(tovární nastavení: VYP) 

Autorestart V případě krátkodobého výpadku napájení, měnič načte rychlost otáčení dobíhajícího motoru a nastaví vhodný 
kmitočet pro plynulý restart chodu (tovární nastavení: VYP). 

Programovatelné funkce rozběhu Pomocí parametrů je možné nastavit z 15 pevných ŽH až 8 průběhů (ve 2 skupinách) vč. možnosti opakování a 
následného navazování.  

Přepnutí na napájení z elektrické sítě Umožňuje přepínat mezi napájením motoru z el. sítě nebo z měniče. 
Provoz s nízkou zátěží při vysokých 
otáčkách Zvýšení provozní účinnosti stroje zvýšením otáček motoru, když je motor provozován s nízkým zatížením.  

Funkce poklesu  Když jsou pro napájení jedné zátěže použity dva nebo více měničů, zabraňuje tato funkce koncentraci zátěže na 
jeden měnič kvůli nevyváženosti.  

Funkce korekce  ŽH kmitočtu je možné korigovat pomocí externích signálů.  

O
ch

ra
nn

é 
fu

nk
ce

 

Ochranné funkce 

Proudové omezení, nadproud, přepětí, zkrat na výstupu, zemní zkrat na výstupu *5, podpětí, krátkodobý výpadek 
napájení (15 ms nebo delší), nepřerušené řízení při krátkodobém výpadku napájení, ochrana proti přetížení, 
ochrana proti přetížení při rozběhu, nadproud na straně zátěže při rozběhu, nadproud a přetížení brzdného rezis-
toru, přehřátí chladiče, nouzové zastavení  

Charakteristika elektronické tepelné 
ochrany 

Přepínání mezi standardním motorem a motorem určeným pro provoz s měničem (s konstantním momentem), 
nastavení ochrany proti přetížení, nastavení úrovně proudového omezení. 

Reset 
Resetování pomocí sepnutí spínacího kontaktu (nebo rozepnutí rozpínacího kontaktu) nebo z ovládacího panelu. 
Nebo také vypnutím a zapnutím napájení. Tato funkce se používá také pro uložení a vymazání záznamů o po-
ruše.  

(Pokračování na další straně) 
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(Pokračování) 
 

Položka Specifikace 

Zo
br
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ov
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LCD displej 

Varování  Proudové omezení, omezení přetížení, přetížení, podpětí na straně napájení, podpětí v DC meziobvodu, chybné 
nastavení parametrů, probíhající autoreset provozu, dolní limit. 

Příčiny poruch 

Nadproud, přepětí, přehřátí chladiče, zkrat na straně zátěže, zemní zkrat na straně zátěže, přetížení měniče, nad-
proud v měniči při rozběhu, nadproud na straně zátěže při rozběhu, porucha chladicího ventilátoru, porucha CPU, 
porucha EEPROM, porucha RAM, porucha ROM, porucha komunikace, (nadproud/přetížení brzdného rezistoru), 
(nouzové zastavení), (podpětí), (podtížení), (překročení momentu), (přetížení motoru), (výpadek vstupní fáze), 
(výpadek výstupní fáze). Položky v závorkách jsou nastavitelné.  

Monitorovací funkce  

Výstupní kmitočet, ŽH kmitočtu, chod vpřed/vzad, výstupní proud, DC napětí, výstupní napětí, kompenzovaný 
kmitočet, informace o vstupních/výstupních svorkách, verze CPU, informace o poslední poruše, celková doba 
provozu, zpětná vazba otáček, moment, ŽH momentu, záběrový proud, budicí proud, hodnota zpětné vazby PID, 
koeficient přetížení motoru, koeficient přetížení měniče, koeficient přetížení brzdného rezistoru, koeficient zatížení 
brzdného rezistoru, příkon, výkon, špičkový výstupní proud, špičkové DC napětí, vstup RR, vstup II, vstup RX, 
vstupy AI4, AI5, výstup FM, výstup AM, verze CPU doplňkových karet, celkově spotřebovaná energie (elektro-
měr), elektroměr výstupní energie, počítadlo provozních dat doplňkových karet 

Zobrazení uživatelské 
veličiny 

Zobrazení uživatelských veličin jiných než výstupní kmitočet (otáčky motoru, rychlost linky, atd.), přepínání 
proudu A / %, přepínání napětí V / %  

Vyhledání změněných 
parametrů Vyhledají se automaticky parametry, které mají hodnotu odlišnou od standardního továrního nastavení.  

Uživatelská sada  
parametrů Uživatelské nastavení parametrů lze uložit do paměti. Sadu lze z paměti rovněž nahrát do měniče.  

LED Zobrazení  
nabíjení Zobrazuje nabíjení silového DC meziobvodu.  

Funkce vstupních/výstupních svorek Možnost volby mezi pozitivní nebo negativní logikou funkcí programovatelných vstupů/výstupů. Na jednu svorku 
mohou být přiřazeny 2 až 3 funkce. *1 *2 (tovární nastavení: pozitivní logika) 

Přepínání sink/source logiky Umožňuje přepínat mezi společnou zápornou (CC) nebo společnou kladnou svorkou (P24) pro digitální vstupy.  
(Tovární nastavení: externí zdroj napájení) 

V
ýs

tu
pn

í s
ig

ná
ly Signál poruchy 1x relé přepínací kontakt (250 V AC - 2 A - cosϕ=1, 250 V AC - 1 A - cosϕ=0,4, 30 V DC -1 A) 

Výstupní relé 2x relé spínací kontakt (250 V AC - 2 A - cosϕ=1, 250 V AC - 1 A - cosϕ=0,4, 30 V DC -1 A) 
Signál dosažení kmitočtu * 2 Výstup s otevřeným kolektorem (24 V DC, max. 50 mA) 

Výstupy pro měřicí přístroje 
Analogový výstup pro měřicí přístroj: DC ampérmetr s proudem 1 mA DC na plný rozsah 
Výstup 0 - 20 mA (4 to 20 mA): DC ampérmetr (zatěžovací odpor: ≤ 500 Ω) 
Výstup 0 - 10 V: DC voltmetr (zatěžovací odpor: > 1 kΩ)  

Pulsní výstup - kmitočet Pulsní výstup (do 30 kps, zatěžovatel 50%) 

Komunikace 
Ethernet: Ethernet (dvoukanálový s přepínačem, IEEE802.3/IEEE802.3u : Fast Ethernet, 10/100Mbps: Auto 
negotiation), RS485 (dvoukanálový). PROFINET, DeviceNet a PROFIBUS-DP, jako doplňkové karty.  

P
ro

st
ře

dí
 

Provozní prostředí Použití uvnitř budov. Nadmořská výška: do 4800 m (při nadmořské výšce nad 1000 m je třeba omezit proud) Ne-
vystavovat působení přímého slunečního světla a agresivních nebo výbušných plynů.  

Okolní teplota 

-10 až +60 °C *4 
Velikost A1 až A5: redukce výstupního proudu a sejmutí horního krytu při teplotách nad 50°C 
Velikost A6:       redukce výstupního proudu při teplotách nad 50°C 
Velikost A7 a A8:   redukce výstupního proudu při teplotách nad 50°C (HD) a 45°C (ND) 

Skladovací teplota -25 až +70 °C (mezní hodnoty krátkodobě) 
Relativní vlhkost 20 až 93 % (bez kondenzace)  

Nadmořská výška 

max. 4800 m n. m. pro TN/TT soustavy (A1 až A6) 
max. 3800 m n. m. pro IT soustavy (A1 až A6) 
max. 3000 m n. m. pro TN/TT/IT soustavy (A7 a A8) 
max. 2000 m n. m. pro corner-earthed soustavy (A1 až A8) 
(pro všechny velikosti, při instalaci nad 1000 m n. m. je nutná redukce výstupního proudu) 

Vibrace 5,9 m/s2 {0,6 G} nebo nižší (10 až 55 Hz) *6 

*1: 14 digitálních vstupů (z nichž 6 je na doplňkových kartách) lze naprogramovat až na 178 funkcí.  
*2: Digitální/pulsní výstup lze naprogramovat na 256 typů funkcí. 
*3: Programovatelné analogové výstupy lze naprogramovat na 54 funkcí. 
*4: -10 až 60°C pro velikosti A7 a A8. 
 Při teplotě nad 50°C sejměte ovládací panel. Více informací viz návod E6582116 „VF-AS3 Redukce výstup-

ního proudu“  
*5: Tato funkce chrání měnič před nadproudem při zemním zkratem na výstupu. 
*6:  2,9 m/s2 {0,3 G} nebo nižší (10 až 55 Hz) pro velikosti A6 až A8.  
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12.2 Vnější rozměry a hmotnost 
 

Napěťová třída 
měniče 

Výkon motoru 
(kW) Typ měniče Rozměry (mm) Velikost Hmotnost 

W H D W1 *1 H1 *1 (kg) 
 0.4  2004P       4.3 
 0.75  2007P 130 326 202 102 263 A1 4.3 
 1.5  2015P 4.5 
 2.2  2022P       4.6 
 4.0  2037P 155 391.5 231 125 324 A2 7.7 
 5.5  2055P 195 534.5 232 168 460 A3 13.8 
 7.5  2075P 13.8 

3x 240 V 11 VFAS3- 2110P       27.3 
 15  2150P 210 660 268 174 570 A4 27.3 
 18.5  2185P       27.3 
 22  2220P       57.6 
 30  23XP 265 908 313 220 718 A5 57.6 
 37  2370P       57.6 
 45  2450P 300 850 383 255 820 A6 82 
 55  2550P 82 
 0.4  4004PC       4.5 
 0.75  4007PC       4.5 
 1.5  4015PC 130 326 202 102 263 A1 4.5 
 2.2  4022PC       4.6 
 4.0  4037PC       4.7 
 5.5  4055PC 155 391.5 231 125 324 A2 7.7 
 7.5  4075PC 7.7 
 11  4110PC       13.6 
 15  4150PC 195 534.5 232 168 460 A3 14.2 
 18.5  4185PC       14.3 
 22  4220PC       28 

3x480 V 30 VFAS3- 4300PC 210 660 268 174 570 A4 28.2 
37  4370PC       28.7 

 45  4450PC       57.5 
 55  4550PC 265 908 313 220 718 A5 59 
 75  4750PC       59.5 
 90  4900PC       82 
 110  4110KPC 300 850 383 255 820 A6 82 
 132  4132KPC       82 
 160  4160KPC 430 1190 377 350 920 A7 110 (168) *2 
 200  4200KPC       138 (200) *2 
 220  4220KPC 585 1190 377 540 920 A8 140 (210) *2 
 280  4280KPC       140 (210) *2 

 
 *1: W1 a H1 montážní otvory měniče. 
 *2: Hodnoty v závorkách jsou vč. připojené DC tlumivky. 
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n Rozměrové výkresy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velikost A1 

 
 

Velikost A2 
 



 
 VF-AS3 2017     ENETEX-TEP s.r.o. 

12-8 

12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Velikost A3 
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Velikost A4 
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Velikost A5 
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Velikost A6 
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Velikost A7 
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Velikost A8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


